
OŚ PROJEKTOWANYCH ZJAZDÓW I JEZDNI

PROJEKTOWANE OBRZEŻE BETONOWE 8x30x100cm

PROJ. NAWIERZCHNIA CHODNIKA I PLACU - KOSTKA BRUKOWA BETONOWA TYPU "STARE MIASTO",

(KOLOR SZARY, GRUBOŚĆ 8CM)

OZNACZENIA:

Elementy projektowanego zagospodarowania terenu:

PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK BETONOWY 20x30x100cm WYNIESIONY (+12 cm)

OŚ ISTNIEJĄCEJ DROGI PUBLICZNEJ GMINNEJ/WOJEWÓDZKIEJ

PROJ. NAWIERZCHNIA JEZDNI I ZJAZDÓW - KOSTKA BRUKOWA BETONOWA TYPU "STARE MIASTO",

(KOLOR SZARY, GRUBOŚĆ 8CM)

PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK BETONOWY 20x30x100cm WTOPIONY (+0 cm)

PROJEKTOWANY MUR OPOROWY (NR 1, NR 2)- SZCZEGÓŁY WG BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ

PROJEKTOWANA SKARPA O POCHYLENIU 1:1,5

PROJ. NAWIERZCHNIA MIEJSC PARKINGOWYCH - KOSTKA BRUKOWA BETONOWA TYPU "STARE MIASTO",

(KOLOR GRAFITOWY, GRUBOŚĆ 8CM)

PROJEKTOWANA BALUSTRADA U-11a - ZLOKALIZOWANA PRZY CHODNIKU ORAZ PRZY POCHYLNI

PROJEKTOWANY BUDYNEK SZALETU

Elementy istniejącego zagospodarowania terenu:

SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA

SIEĆ TELETECHNICZNA

SIEĆ WODOCIĄGOWA

SIEĆ KANALIZACYJNA

SIEĆ GAZOWA

ISTNIEJĄCE OGRODZENIA

NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI

GRANICA EWIDENCYJNA DZIAŁEK

DRZEWA PRZEZNACZONE DO WYCINKI

PROJEKTOWANA PORĘCZ - ZLOKALIZOWANA PRZY SCHODACH TERENOWYCH

PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK BETONOWY 20x30x100cm WTOPIONY (+0 cm) ZE ŚCIEKIEM

ISTNIEJĄCA I PROJEKTOWANA ZIELEŃ

2,0%

KIERUNEK RUCHU

POCHYLENIA PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI

A

PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK BETONOWY 20x30x100cm OBNIŻONY (+2 cm)

PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK BETONOWY 20x30x100cm OBNIŻONY (+4 cm)

RZĄD KOSTKI BRUKOWEJ - ROZDZIELENIE MIEJSC PARKINGOWYCH

- KOSTKA BRUKOWA BETONOWA TYPU "STARE MIASTO", (KOLOR SZARY, GRUBOŚĆ 8CM)

RZĄD KOSTKI BRUKOWEJ - ROZDZIELENIE MIEJSCA PARKINGOWEGO DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA PLACU

- KOSTKA BRUKOWA BETONOWA TYPU "STARE MIASTO", (KOLOR GRAFITOWY, GRUBOŚĆ 8CM)
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Podpis:Nr uprawnień i specjalizacja:

Nr rys.

Województwo:

Stadium:

Powiat:Gmina:

imię i nazwisko:

Nazwa
rysunku:

Funkcja:

Branża:

Adres obiektu
budowlanego:

Nazwa opracowania:

Data opracowania:

Inwestor/Zamawiający:Biuro projektowe:

Skala:

1:500

PLATEA Spółka z o.o
ul. J. Piłsudskiego 23/10 32-500 Chrzanów

Biuro: ul. Krakowska 21
32-065 Krzeszowice

tel: (12) 282 41 12
fax: (12) 282 41 10

DROGOWA

ŚWIĘTOKRZYSKIEPIŃCZÓWPIŃCZÓW

Gmina Pińczów
ul. 3 Maja 10
28-400 Pińczów

05.10.2016

Budowa parkingu i szaletu miejskiego w ramach zadania p.n.:

"Rewitalizacja Śródmieścia Pińczowa - etap II"

PROJEKT WYKONAWCZY

PLAN SYTUACYJNY

opracowała: mgr inż. Edyta Jońska

projektant:

sprawdzający: 327/2002inż. Rafał Dudek

mgr inż. Damian Białas MAP/0006/POOK/05 spec. kostr.-budowlana


